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הוראות למנוע למרקיזה DM-AM105 
	הגדרת פעולה

	מספר
	פעולה
	תוצאה
	המחשה באיור

	התקנה
	1
	שים לב:
· התקן את המנוע כאשר החבל במרכז המרקיזה בדיוק
· הכפתור אשר בתוך חור קטן בדופן ימין של המנוע צריך להיות נגיש
· יש להדק את המנוע לקיר עד שהמנוע יתאזן
· במידה וטווח קליטת השלט קטנה, יש להחליף את הסוללה
· אם השלט לא יופעל זמן ממושך יש להוציא את הסוללה מהשלט

	חיווט
	1
	חיבור
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	2
	  מתח  230V
	
	

	להפוך כיוון הרצת מנוע 
	1
	לחץ כפתור "למעלה"
	אם המרקיזה נצמדת לקיר הכיוון תקין דלג על שלב 2 ו-3.

	[image: image4.jpg]Keep down 8S  Release

EXN




[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]Keep down 3S

coN, |mL8
N @Subsequent






	
	2
	נתק את החשמל למנוע 10 שניות, ולאחר מכן לחבר את המתח
	
	

	
	3
	הסר את מכסה הסוללה מהשלט לחץ על הכפתור הימני ו עצירה ביחד עד שהנורה בחזית המנוע תהבהב.
	  שינוי כיוון המנוע הושלם.
	

	
	4
	לחץ כפתור "למעלה" בשלט 
	 תבחין כי המרקיזה עולה זאת אומרת נע לכיוון הנכון ולחץ "עצירה" 
	

	הגדרת פעולה
	מספר
	פעולה
	תוצאה
	המחשה באיור

	תכנות גבול תחתון      
	  שים לב!!!
·  מהרגע שנכנסים למצב תכנות מטעמי הגנה תוך 16 שניות התכנות חייב להסתיים והמנוע ינקוש לאישור   במידה ולא הספקתם יש להתחיל מחדש שוב.{שלב 1}

	
	1
	נתק את החשמל למנוע למשך 10 שניות, וחבר.
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	2
	לחץ על הכפתור "הימני" שליד הסוללה 6 שניות
	 הנורה בחזית המנוע תהבהב
	

	
	3
	הפסק ללחוץ
	המנוע נכנס למצב תכנות גבולות
	

	
	4
	לחץ כפתור "למטה" בשלט 
	   המרקיזה אמורה להיפתח למטה
	

	
	5
	כשהמנוע יתקרב לנקודת הגבול התחתון הרצויה לחץ "עצירה"  
	   המנוע יפסיק לרוץ
	

	
	6
	לחץ "למעלה"\ "למטה' 

	המנוע עובד במצב רגעי \ פולסים בכדי להגיע לנקודת הגבול המדויקת
	

	
	7
	תאשר את נקודת הגבול ע"י הכפתור השמאלי" בשלט ליד הסוללה"
	הנורה במנוע תהבהב ז"א שקביעת הגבול התחתון הושלמה בהצלחה 
	

	קביעת גבול עליון
	8
	לחץ כפתור "למעלה"
	המרקיזה תיאסף לכיוון הקיר למעלה ללא הרף
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	9
	כשהמנוע יתקרב לנקודת הגבול העליון הרצויה לחץ "עצירה"  
	  המרקיזה תפסיק לעלות
	

	
	10
	לחץ "למעלה" או "למטה' 

	המנוע עובד במצב רגעי \ פולסים בכדי להתאים לנקודת הגבול המדויקת
	

	
	11
	תאשר את נקודת הגבול ע"י הכפתור השמאלי בשלט ליד הסוללה
	הנורה בחזית המנוע תהבהב ז"א שקביעת הגבול העליון הושלמה בהצלחה 
	

	הגדרת פעולה
	מספר
	פעולה
	תוצאה
	המחשה באיור

	את הפעולות הנ"ל מבצעים רק במידה ונדרש בצוע הפעולות מטה

	למחוק הגדרות שלטים
	שים לב:

השלט מכויל מול המנוע לפני שיוצא את מפעלינו ואין צורך בפעולה זו, רצוי לדלג לפעולה הבאה
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	1
	לחבר מתח 
	
	

	
	2
	לחץ על הכפתור בדופן המנוע ל-8 שניות
	הנורה בחזית המנוע תהבהב 

	

	
	3
	להפסיק ללחוץ כשיפסק הנקישות
	הזיכרונות של השלטים המתוכנתים בין השלט למנוע נמחקו
	

	תכנות שלט רחוק ראשי
	שים לב:

השלט מכויל מול המנוע לפני שיוצא את מפעלינו ואין צורך בפעולה זו רצוי לדלג לפעולה הבאה 
דרך השלט המקורי ניתן לקבוע גבולות ולהפוך כיוון סיבוב מנוע
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	1
	חבר מתח
	
	

	
	2
	לחץ על הכפתור בדופן המנוע 3 שניות
	הנורה בדופן המנוע תהבהב
	

	
	3
	הפסק ללחוץ
	
	

	
	4
	לחץ על הכפתור "השמאלי" ליד הסוללה
	ה    הנורה בדופן המנוע הבהוב מהיר י
	

	הוספת שלט רחוק נוסף
	ב   במידה ואין צורך להוסיף שלט נוסף – דלג על שלב זה
המנוע מסופק עם שלט אחד ויכול ללמוד עוד 6 שלטים נוספים 
	

	
	1
	חיבור מתח
	
	

	
	2
	לחץ על הכפתור במנוע 3 שניות
	הנורה בדופן המנוע תהבהב
	

	
	3
	הפסק ללחוץ
	
	

	
	4
	לחץ על הכפתור השמאלי ליד הסוללה
	ה    הנורה בדופן המנוע הבהוב מהיר י
	

	שאלות נפוצות
	שים לב:
*במידה והמנוע אינו מגיב כלל בדוק את חיבורי החשמל והדק אותם*
*במידה והמנוע רץ ללא הרף הגבולות תוכנתו וצריך לתכנת שוב*



